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● WE BAC 155, to jed no skład ni ko wa

spie nial na ży wi ca po li ure ta no wa, któ ra

nie wy ma ga ka ta li za to rów czy przy -

spie sza czy i jest go to wa do uży cia, bez

wstęp ne go od mie rza nia, mie sza nia

i prze le wa nia skład ni ków. W za leż-

no ści od ilo ści wo dy zwięk sza swo ją

ob ję tość 20 – 25 ra zy, w nie ca łe 

2 min. od kon tak tu z wo dą czy wil go cią.

Kon takt ten jest ko niecz ny do za po -

cząt ko wa nia pro ce su spie nia nia i utwar -

dze nia ma te ria łu. WE BAC 155 przyj mu -

je po stać ela stycz nej pia ny ze szczel -

ną, ży wicz ną bło ną po wierzch nio wą.

W ce lu uzy ska nia efek tu peł nej szczel -

no ści moż na wy ko nać wtór ną in iek cję

tym sa mym ma te ria łem (WE BAC 155)

lub po li ure ta no wy mi ży wi ca mi WE BAC

o sta łej ob ję to ści np. WE BAC 1401,

1403P. 

Właściwości:

■ lep kość: 255 mPas;

■ ge stość po spie nie niu: 60 kg/m3;

■ cza s re ak cji przy do da tku 5% 

wo dy w temperaturze +21 °C: po czą -

tek – 25 s; ko niec – 130 s; eks pan sja:

25 ra zy;

■ cza s re ak cji przy do da tku 10%

wo dy w temperaturze: +21 °C: po czą -

tek – 20 s; ko niec – 130 s; eks pan sja:

22 ra zy.

● WE BAC 1500 Kom bi to no wa hy -

bry do wa, dwu skład ni ko wa ży wi ca po -

li ure ta no wa o po dwój nych wła ści wo -

ściach uszczel nia ją cych, w za leż no ści

od wa run ków za sto so wa nia. W śro -

do wi sku wil got nym i w kon tak cie

z wo dą WE BAC 1500 Kombi ma ce chy

spie nial nej ży wi cy po li ure ta no wej (sil -

na, szyb ka eks pan sja, przy rost ob ję to -

ści do 12 ra zy, po stać ela stycz na). Na -

to miast w śro do wi sku su chym za cho -

wu je się jak nie spie nial na ży wi ca o sta -

łej ob ję to ści, do trwa łych uszczel nień.

W przy pad ku wy stę po wa nia wo dy,

po pier wot nym wtło cze niu, producent

su ge ru je wtór ną in iek cje w celu uzy -

ska nia trwałej szczel no ści.

Właściwości:

■ lep kość mie szan ki: 450 mPas;

■ pro por cja skład ni ków 1 : 1 objętości;

■ czas re ak cji przy spie nia niu w przy -

pad ku do dat ku 5% wo dy w tem pe ra tu -

rze +21 °C: po czą tek – 55 s; ko niec – 

3 min; eks pan sja: 12 ra zy;

■ czas re ak cji przy spie nia niu w przy -

pad ku do dat ku 10% wo dy w tem pe ra -

tu rze +21 °C: po czą tek – 55 s; ko niec

– 3,5 min; eks pan sja: 10 ra zy.
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W 2016 r. fir ma WE BAC wpro wa dzi ła na ry nek dwie no we spie nial ne ży wi -

ce po li ure ta no we WE BAC 155 i WE BAC 1500 Kom bi, któ re w istot ny spo sób

zwięk sza ją tech nicz ne moż li wow ści prze ciw wod ne go uszczel nia nia bu dow -

li. Pro duk ty te ma ją wła ści wo ści znacz nie ró żnią ce je od tra dy cyj nych spie -

nial nych ży wic po li ure ta no wych słu żą cych do za trzy my wa nia wy cie ków wo -

dy w pro ce sie in iek cyj ne go uszczel nia nia bu dow li. No we ży wi ce WE BAC

moż na sto so wać do trwa łe go uszczel nia nia obiek tów bu dow la nych.
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