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Zasada dziatania

WEBAC P 2K-F1 sktada sie z dwdch osobno ssacych, pneumatycznych
pomp ttokowych. Do ich zasilania potrzebny jest kompresor
o wydajnosci 350 — 400 I/min.

Oba sktadniki zostaja osobno doprowadzone do gftowicy
mieszajacej, w ktérej znajduje sie mieszadfo umozliwiajace doktadne
pofaczenie sktadnikéw w jednorodng mase. Zawory zwrotne
zapobiegaja ,cofaniu” sie komponentéw do hydraulicznych wezy
zasilajacych. Pomaga to zapobiec niechcianym reakcjom w systemie
doprowadzajagcym pompy. Dzieki wbudowanej wysokocisnieniowej
pompie ptuczkowej, mozliwe jest fatwe czyszczenie pompy podczas
przerw w pracy.

Czyszczenie

Po zakonczeniu prac iniekcyjnych pompa musi zosta¢ oczyszczona
woda (w przypadku iniekgji zeli akrylowych) lub Srodkiem czyszczacym
WEBACgReiniger A przy iniekcji zywic poliuretanowych. Po kazdej
przerwie w pracy, ktéra przekracza czas reakcji materiatu, nalezy
oczysci¢ gtowice mieszajaca. Dodatkowe informacje znajduja sie
w instrukcji obstugi dostarczonej z zakupiong pompa.

Dostarczone wyposazenie

Podwdéjna, wysokocisnieniowa ttokowa pompa iniekcyjna,
wysokocisnieniowa pompa ptuczkowa, osprzet regulujacy
ciSnienie, manometr.

3 weze ssace dla sktadnikéw A i B oraz ptuczki, dtugos¢ 1,5 m.
3 wysokocisnieniowe weze ttoczne dla sktadnikéw A i B oraz
ptuczki, dtugos¢ 5 m.

1 gtowica mieszajaca z zaworem zamykajacym i mozliwoscia
1-komponentowego ptukania.

1 bicz (pejcz) oraz ztaczka na kalamitke (Greifkopf).

Dane techniczne
tgczna waga | ok. 47 kg

Stosunek sktadnikow 1:1

Wydajnosé¢ kompresora przy 6 barach 350-400 |/min

Maksymalne cisnienie wejsciowe powietrza = 8 bar

Przetozenie 1:25

Maksymalne cisnienie robocze | 200 bar

Wydajnosé pompy | ok. 8 I/min
(bez przeciwcisnienia, stosunek sktadnikow 1:1)

Wydajnos¢ = 80 cm?
(suw podwajny)

Dtugosé wezy tlocznych | 5m
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materiatu.

WEBAC,IP 2K-F1

Pompy iniekeyjne i akcesoria
System iniekcyjny
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Obszary zastosowania

Pompa WEBACgIP 2K-F1 jest przeznaczona
do przerabiania zeli akrylowych
WEBAC240/250.

Wiasciwosci

dwukomponentowa, pneumatyczna
pompa wysokocisnieniowa

cata konstrukcja ze stali nierdzewnej
0 ciggtym trybie pracy

stosunek sktadnikow 1:1

duza doktadnos¢ dozowania
oddzielna pompa ptuczkowa
kompaktowa konstrukcja
bezpieczna obstuga

Dalsze informacje

Materiaty informacyjne WEBACg
Szczegbtowe wskazowki dotyczgce
przerabiania produktow WEBAC
zamieszczone sg w kartach
technicznych.

Przy kazdym stosowaniu nalezy
przestrzegac obowigzujgcych zasad

i istniejgcych regulaci.

Szczegodtowa instrukeje obstugi
otrzymajg Panstwo z zakupiong pompa.

Powyzsze dane sa zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i doswiadczeniem. Informacje
te nie zwalniaja jednak uzytkownika z przeprowadzania badan materiatu pod wzgledem
przydatnosci w konkretnych warunkach i do okreslonego celu, poniewaz nie sa znane
wszystkie uwarunkowania fizyczne i chemiczne zwigzane z przerabianiem materiatu.
Za przestrzeganie przepisow i instrukcji przy przerabianiu odpowiedzialny jest uzytkownik



