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WEBAC. IP 2K-F2

Pompy iniekcyjne i akcesoria
System iniekeyjny

Dwukomponentowa pompa ttokowa WEBAC. IP 2K-F2 sktada sie z 2 ssacych pomp,
napedzanych sprezonym powietrzem. Do jej uruchomienia potrzebny jest kompresor o
wydajnosci 350-400 I/min. Poszczegolne sktadniki materiatu wprowadza sie oddzielnie
do gfowicy mieszajacej. Proces mieszania odbywa sie dzieki mieszalnikowi statycznemu
wewnatrz gfowicy.

Po zakonczeniu prac iniekcyjnych pompa musi zosta¢ oczyszczona WEBAC.
Reiniger A. Przed kazda przerwa w pracy, ktora przekracza czas reakcji materiatu,
nalezy oczysci¢ gfowice mieszajaca komponentem A iniektowanego materiatu (system
Bypass - po stronie pompy komponentu B)

Podwojna, wysokocisnieniowa ttokowa pompa iniekcyjna, Obszary zastosowania

osprzet regulujacy cisnienie, manometr.

2 zasobniki. WEBAC. IP 2K-F2 przeznaczona jest
2 weze wysokocisnieniowe o dfugosci 5m w szczegolnosci do przerabiania

dla sktadnikow A i B. poliuretanowych zywic spienialnych
1 specjalistyczna gfowica mieszajaca - do uzgodnieniu. i nie spienialnych o stosunku

1 sprzegto slizgowe. sktadnikow 1:1 (np. WEBAC.150,

WEBAC.1403 i WEBAC.2260).

Wiasciwosci

pompa dwukomponentowa napedzana
sprezonym powietrzem, wysokocisnieniowa
pompa ze szlachetnej stali nierdzewnej
stata wydajnos¢

Dane techniczne proporcje mieszania 1:1 (objetosciowo)
duza doktadnos¢ dozowania materiatu
taczna waga ok. 45 kg kompaktowa konstrukcja
Stosunek sktadnikow | 1:1 bezpieczna obstuga
Wydajnos¢ kompresora przy 6 barach| 350-400 |/ min Dodatkowe informaCje
Cisnienie wejsciowe powietrza max. = 8 bar Materialy informacyjne WEBAC.

Szczegotowe wskazowki dotyczace

Przetozenie | 1:15 przerabiania produktow WEBAC.

Maksymalne cisnienie robocze | 120 bar zamieszczone sa w kartach

technicznych.
Przy kazdym stosowaniu nalezy
przestrzegac¢ obowiazujacych zasad

Wydajnosé¢ pompy | ok. 14 |/min

(bez przeciwcisnienia, stosunek sktadnikow 1:1)

Wydajnosé | 144 cm’ i istniejacych regulacji.
(suw podwajny) Szczegotowa instrukeje obstugi
otrzymaja Panstwo z zakupiona

Dtugosé¢ wezy ttocznych | 5 m pompa.
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Powyzsze dane sa zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i doSwiadczeniem. Informacje
te nie zwalniaja jednak uzytkownika z przeprowadzania badan materiatu pod wzgledem
przydatnosci w konkretnych warunkach i do okreslonego celu, poniewaz nie sa znane
wszystkie uwarunkowania fizyczne i chemiczne zwiazane z przerabianiem materiatu.
Za przestrzeganie przepisow i instrukcji przy przerabianiu odpowiedzialny jest uzytkownik
materiatu.




