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| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. ldentyfikatory produktu

Oznaczenie substancji lub mieszaniny WEBAC 240 Komp. B
Injektionsgel

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Relewantne okreslone zastosowania
sieciownik do zeli akrylowych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

dostawca (producent/importer/kolejny uzytkownik/dystrybutor)
WEBAC-Chemie GmbH

Fahrenberg 22 Telefon: +49 40 67057-0
22885 Barsbuttel / Hamburg Telefax: +49 40 6703227
NIEMCY

Informacja o stacji pogotowia:
laboratorium

E-mail sdb@webac.de
1.4. Numer telefonu alarmowego
Giftinformationszentrum-Nord +49 551 19240

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w mysl rozporzadzenia (WE) NR 1272/2008 [CLP].

Ox. Sol. 2/ H272 Substancje state utleniajgce Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.

Acute Tox. 4 / H302 Toksycznos¢ ostra (doustny) Dziata szkodliwie po potknieciu.

Skin Irrit. 2 / H315 oparzenie/podraznienie skory Dziata draznigco na skére.

Eye Irrit. 2/ H319 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie Dziata draznigco na oczy.
draznigce na oczy

Resp. Sens. 1/H334 Dziatanie uczulajagce na drogi Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub
oddechowe lub skoére trudnosci w oddychaniu w nastepstwie

wdychania.

Skin Sens. 1/ H317 Dziatanie uczulajagce na drogi Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
oddechowe lub skoére

STOT SE 3/ H335 Dziatanie toksyczne na narzady Moze powodowac¢ podraznienie drég
docelowe (jednorazowe narazenie) oddechowych.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy zagrozen

@ @ Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H272 Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodet zaptonu. Nie palic.

P220 Trzymac/przechowywac z dala od materiatéw zapalnych.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P284 [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosowac¢ indywidualne srodki ochrony dréog oddechowych.

P342 + P311 W przypadku wystgpienia objawéw ze strony uktadu oddechowego: Skontaktowaé sie z OSRODKIEM
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ZATRUC lub z lekarzem.
P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ suchy srodek gasniczy albo piasek do gaszenia.
zawiera:

disodium peroxodisulphate
Uzupelniajgce cechy zagrozen (UE)
nie dotyczy
2.3. Inne zagrozenia
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do rozporzadzenia REACH

| SEKCJA 3: Sktad/ informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Opis produktu / charakterystyka chemiczna
Opis sieciownik do Zeli akrylowych
Sktadniki niebezpieczne
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

WE-nr. Nr REACH

nr. CAS Nazwa chemiczna C.%
Nr. INDEXu Klasyfikacja: // Uwaga

231-892-1 01-2119495975-15-xxxx

7775-27-1 disodium peroxodisulphate 50-100

Ox. Sol. 2 H272 / Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319
/ Skin Sens. 1 H317 / Resp. Sens. 1 H334 / STOT SE 3 H335

Dodatkowe informacje
Petne brzmienie klasyfikacji: por. rozdz. 16

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Ogolne wskazowki

Przy wystgpieniu objawdw lub w razie watpliwosci zasiegng¢ porady lekarza.
W przypadku utraty Swiadomosci nie podawaé poszkodowanemu nic do ust, utozy¢ go w stabilnej pozycji bocznej i zasiegng¢
porady lekarza.

Po wdechu

Osoby poszkodowane wyniesé na Swieze powietrze, trzymacé w cieptym, spokojnym miejscu.
Przy zatrzymaniu oddechu lub przy nieregularnym oddechu nalezy zastosow¢ sztuczne oddychanie.
W nastepstwie kontaktu ze skorg

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.

Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydto.

Nie uzywac rozpuszczalnikéw albo rozciehczalnikéw.

Jesli nastgpit kontakt z oczami

Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.

Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc¢. Nadal ptukacé.

Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

W wyniku zakrztuszenia

W przypadku potkniecia wyptuka¢ usta wodg — nigdy nie stosowac¢ u oséb nieprzytomnych. NIE wywotywaé wymiotow.
Uspokaja¢ osoby poszkodowane.

Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Przy wystgpieniu objawéw lub w razie watpliwosci zasiegng¢ porady lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Nie istniejg zadne informacje.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
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piana na bazie alkoholi, dwutlenek wegla, Proszek, opary mgietki spryskiwacza, (woda)

Nie zalecane, ze wzgledéw bezpieczenstwa, srodki gasnicze:
silny strumien wodny

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W przypadku pozaru powstaje gesty czarny dym.

Wdychanie niebezpiecznych produkty rozkladu moze spowodowaé powazne uszkodzenie zdrowia.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Trzymac w gotowosci sprzet ochronny drég oddechowych.

Zamkniete pojemniki w bliskiej odlegtosci od centrum pozaru nalezy schtadza¢ wodg.

Woda uzyta do gaszenia nie moze dostac sie do kanalizacji, gleby i zbiornikéw wodnych.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie przechowywac¢ w poblizu zrédet zaptonu.
Przewietrzy¢ dotkniete problemem pomieszczenie.
Nie wdychac¢ par.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.
W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior, kanalizacji nalezy zawiadomi¢ odpowiednie, stuzby i jednostki ochronne.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Wydostany sie na zewnatrz materiat odgraniczy¢ s$rodkiem wchtaniajgcym (np. piasek, ziemia, wermikulit, ziemia
okrzemkowa) i w celu utylizacji gromadzi¢ wedtug miejscowych ustalen w do tego celu przewidzianych pojemnikach (patrz
rozdziat 13).

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz Dziat 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz Dziat 8
Usuniecie odpadow: patrz Dziat 13

| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia w celu bezpiecznego uzytkowania

Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg.

Przy uzywaniu tego preparatu nie nalezy wdychac pytéw, czgstek i rozpylonej cieczy.

Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.

Uzywa¢ osobistego wyposazenia ochronnego (patrz sekcja 8).

Materiat nalezy stosowac tylko w miejscach, chronionych przed dostepem s$wiatta, ognia i z dala od innych, grozgcych
zaptonem, zagrozen.

Przechowywac¢ zawsze w pojemnikach, ktore sg identyczne z materiatem oryginalnego opakowania.

Nalezy przestrzega¢ ustawowych przepiséw na temat ochrony i bezpieczenstwa.

Wskazowki na wypadek pozaru i wybuchu:
Opary sg ciezsze od powietrza.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikéw
Magazynowanie w zgodnosci z zarzgdzeniem na emat bezpieczenstwa w zakladzie pracy.
Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Nie oproznia¢ pojemnika sitg - nie jest to pojemnik cisnieniowy!
Nieupwaznionym wstep wzbroniony.
Palenie zabronione.
Starannie zamkniety pojemnik magazynowac¢ w pozycji stojgcej, aby unikng¢ wylania.
Ogolne zalecenia przy magazynowaniu
Nie przechowywa¢ razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Informacje dodatkowe na temat warunkéw skiadowania:

Przestrzega¢ wskazéwek na etykiecie.

Magazynowa¢ w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach w temperaturze od 5 °C do 30 °C.
Przechowywac z dala od zrdédet ciepta i bezposrednich promieni stonecznych.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
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Nalezy zastosowac sie do zaleceh w zatgczonej dokumentacji. Nalezy stosowac sie do zalecen.

'SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci dopuszczalne na stanowisku roboczym:

nie dotyczy

DNEL:

disodium peroxodisulphate
WE-nr. 231-892-1 / nr. CAS 7775-27-1
DNEL zapalny skoérny, krotki czas (lokalnie), Pracownik: 224,8 mg/dm2
DNEL zapalny skorny, krotki czas (systemiczny), Pracownik: 400 mg/kg m.c./dziennie
DNEL Dtugi czas skorny (lokalnie), Pracownik: 10,2 mg/dm2
DNEL Dtugi czas skorny (systemiczny), Pracownik: 18,2 mg/kg m.c./dziennie
DNEL zapalny inhalacyjny (systemiczny), Pracownik: 590 mg/m3
DNEL Dtugi czas inhalacyjny (lokalnie), Pracownik: 2,06 mg/m3
DNEL Dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Pracownik: 2,06 mg/m3

PNEC:

disodium peroxodisulphate
WE-nr. 231-892-1nr. CAS 7775-27-1
PNEC zasoby wodne, woda $wieza: 0,0763 mg/L
PNEC zasoby wodne, Woda morska: 0,011 mg/L
PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie: 0,763 mg/L
PNEC osad, woda $wieza: 0,275 mg/kg
PNEC osad, Woda morska: 0,0396 mg/kg
PNEC, Ziemia: 0,015 mg/kg
PNEC Zachowanie sie w oczyszczalniach (STP): 3,6 mg/L
8.2. Kontrola narazenia

Zapewni¢ dobrg wentylacje. Mozna to osiggng¢ przez odsysanie miejscowe lub pomieszczenia.
Podczas procesu pryskania nosi¢ niezalezny sprzet do ochrony drég oddechowych.

Kontrola narazenia w miejscu pracy

Ochrona drég oddechowych
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

Ochrona dtoni

Do dtuzszego lub powtarzajgcego sie stosowania nalezy uzywaé materiatu chronigcego rece: Kauczuku butylowego lub
nitrylowego

Grubos$¢ materiatu rekawic > 0,4 mm ; Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia) > 480 min.

Nalezy przestrzegac¢ instrukciji i informacji producenta rekawic odnos$nie ich uzycia, przechowywania, utrzymania w porzadku i
wymiany. Czas przenikania materiatu rekawic w zaleznosci od sity i czasu trwania narazenia skory. Zalecane rodzaje rekawic
DIN EN 374

Kremy ochronne mogg pomac ochroni¢ wystawione obszary skéry. Po kontakcie nie nalezy ich w zadnym wypadku uzywac.

Ochrona wzroku

Przy zagrozeniu opryskiwaniem nalezy nosi¢ szczelne okulary ochronne.

Odziez ochronna

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

Srodki ochronne i zasady zachowania sie.

Po kontakcie z powierzchnig skéry wyczysci¢ gruntownie wodg i mydtem lub uzy¢ odpowiedniego srodka czyszczgcego.
Kontrola narazenia srodowiska

Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:
Stan skupienia: staly
Barwa: bialy

Zapach: charakterystyczny
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Zapach powstajacy podczas tlenia: nieokreslony
pH przy 20 °C: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepniecia: nieokreslony
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres nieokreslony
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Szybkos$¢ parowania: nie dotyczy

9.2.

Palnos¢ (ciata statego, gazu):
Goérnal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci:

Dolna granica wybuchowosci: nieokreslony
Goérna granica wybuchowosci: nieokreslony
Cisnienie par przy 20 °C: nieokreslony
Gestos¢ pary: nie dotyczy
Wzgledna gestosé:
Gestos¢ przy 20 °C: 2,59 g/lcm3

Metoda: rachunkowy

Rozpuszczalnosé:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie (g/L) przy 20 °C: czesciowe rozpuszczalny

Wspoétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nieokreslony
Temperatura samozaptonu: nieokreslony
Temperatura rozkladu: nie dotyczy
Lepkos¢ przy °C: n.a.
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy

Inne informacje

zawierajgce rozpuszczalniki:
Rozpuszczalniki organiczne: 0C. %

| SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywnos$é

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

10.6.

Reaktywnosé

Nie istniejg zadne informacje.

Stabilnos¢ chemiczna

przy zastosowaniu zalecanych przepisdéw na temat przechowywania i obchodzenia sie stabilny. Dalsze informacje na temat
wtasciwego przechowywania: patrz rozdziat 7.

Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji

Trzymac z dala od silnych kwaséw, zasad, silnych utleniaczy, aby unikng¢ reakcji egzotermiczne;.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

przy zastosowaniu zalecanych przepisdw na temat przechowywania i obchodzenia sie stabilny. Dalsze informacje na temat
wiasciwego przechowywania: patrz rozdziat 7.

Materialy niezgodne
Nie istniejg zadne informacje.

Niebezpieczne produkty rozpadu
Przy wysokich temperaturach mogg powstaé niebezpieczne produkty rozpadu, np.: dwutlenek wegla, tlenek wegla, dym,
Tlenki azotu.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Nie istniejg zadne dane na temat samego preparatu.

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra

disodium peroxodisulphate
doustny, LD50, Szczur: 920 mg/kg
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skorny, LD50, Szczur: > 10000 mg/kg
inhalacyjny (kurz i dym), LC50, Szczur: > 5,1 mg/L (4 h)

oparzenie/podraznienie skory; Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Nie sg znane informacje toksykologiczne.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Nie sg znane informacje toksykologiczne.

Dziatania CMR (dziatanie wywotujace raka, zmieniajace cechy dziedziczne i zagrazajace rozrodczosci)
Nie sg znane informacje toksykologiczne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Nie sg znane informacje toksykologiczne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie sg znane informacje toksykologiczne.

Doswiadczenia z praktyki/na cztowieku

Nie istniejg zadne informacje.

Podsumowujaca ocena wlasciwosci CMR

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw kategorii CMR 1A lub 1B odpowiedni CLP.
Uwaga

Nie istniejg zadne informacje na temat samego preparatu.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

zbiorcza opinia

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Nie istniejg zadne informacje na temat samego preparatu.

Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

12.1. Toksycznos¢

disodium peroxodisulphate
Toksyczno$¢ ryb, LC50: 163 mg/L (96 h)
Toksycznos¢ dla dafni, EC50, Daphnia magna (duza pchta wodna): 133 mg/L (48 h)
Toksycznos¢ alg, 1IC10:, Scenedesmus quadricauda: 33 mg/L (96 h)

Dlugi czas Ekotoksycznos¢
Nie sg znane informacje toksykologiczne.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nie sg znane informacje toksykologiczne.

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji
Nie sg znane informacje toksykologiczne.

Czynnik biokoncentracyjny
Nie sg znane informacje toksykologiczne.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie sg znane informacje toksykologiczne.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do rozporzadzenia REACH
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

\ SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Oszacowywanie materialow odpadowych. / Produkt
Zalecenie

Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.
Usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny.
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Proponowana lista kluczowych poje¢ oznaczen odpadow zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw EWC
070208 inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne
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opakownie
Zalecenie

Opakowania nie majgce kontaktu z chemikaliami, doktadnie oprdznione i oczyszczone, mogg by¢ uzyte ponownie.
Nie opréznione w sposob zgodny z przepisami beczki sg odpadami specjalnymi.

\ SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN (numer ONZ)

UN 1505
Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Transport lgdowy (ADR/RID): NATRIUMPERSULFAT
transport morski (IMDG): SODIUM PERSULPHATE
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR): Sodium persulphate
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

5.1
Grupa pakowania

1]
Zagrozenia dla srodowiska
Transport lgdowy (ADR/RID) nie dotyczy
Marine pollutant nie dotyczy

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport zawsze w zamknietych, stojgcych w pozycji pionowej i bezpiecznych pojemnikach. Nalezy upewni¢ sie, ze osoby,
ktére transportujg ten produkt, wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub wyciekniecia produktu.
Zalecenia w celu bezpiecznego uzytkowania: patrz czesci 6 - 8

informacje dodatkowe

Transport ladowy (ADR/RID)

kod ograniczen przejazdu przez tunele E
transport morski (IMDG)
Numer-EmS F-A, S-Q

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
nie dotyczy

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Przepisy UE

Dyrektywa 2010/75/EU w sprawie emisji przemystowych

warto$¢ LZO (w g/L): 0,000

Przepisy krajowe

Zalecenia do ograniczania zatrudnienia

Przestrzegaé ograniczen zatrudniania kobiet w cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych rozporzadzenia o ochronie

matki pracujgcej (92/85/EWG).
Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE).

Przepisy krajowe

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr.63, 322.z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin. Zmiana (Dz.U. 2014 nr 0 poz 6)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub stosowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania
wyrobow zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny. Zmiana (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1173)

o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie. Zmiana (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1225)
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e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. Zmiana (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (DZ.U. poz. 817)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)

e Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanc;ji.

' SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie klasyfikacji z sekcja 3:

Ox. Sol. 2/ H272 Substancje state utleniajgce Moze intensyfikowac¢ pozar; utleniacz.

Acute Tox. 4 / H302 Toksycznos¢ ostra (doustny) Dziata szkodliwie po potknieciu.

Skin Irrit. 2/ H315 oparzenie/podraznienie skory Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2/ H319 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie Dziata draznigco na oczy.
draznigce na oczy

Skin Sens. 1 /H317 Dziatanie uczulajgce na drogi Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
oddechowe lub skére

Resp. Sens. 1/ H334 Dziatanie uczulajgce na drogi Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub
oddechowe lub skore trudnosci w oddychaniu w nastepstwie

wdychania.

STOT SE 3/ H335 Dziatanie toksyczne na narzady Moze powodowac¢ podraznienie drdg

docelowe (jednorazowe narazenie) oddechowych.

Skroéty i akronimy

Skroty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczgce wymogow informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa substancji,
rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).

informacje dodatkowe

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Informacje w tej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej odpowiadajg naszemu obecnemu stanu wiedzy jak i
postanowieniom i UE. Bez pisemnego pozwolenia produkt nie moze by¢ udostepniany innym osobom niz do wymienionego w
rozdziale 1 celu. Zadaniem uzytkownika jest podjecie wszystkich koniecznych srodkéw, aby spetni¢ wymagania ustalone
lokalnie i ustawach. Informacje w tej karcie charakterystyki opisujg wymogi bezpieczenstwa naszego produktu a nie
zapewniajg o jego wtasciwosciach.
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