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Uszczel nie nia prze ciw wod ne w bu -

dow nic twie pod ziem nym i głę bo kim

m.in. ścian szcze li no wych, pod piw niczeń,

ga ra ży, par kin gów, tu ne li wy ma ga ją sto -

so wa nia spe cja li stycz nych ma te ria łów

i tech no lo gii. 

Fir ma WE BAC ofe ru je:

● ży wi ce po li ure ta no we:
– spie nial ne, do za trzy my wa nia wo dy

pod ci śnie niem;

– nie spie nial ne, o sta łej ob ję to ści,

do trwa łe go uszczel nia nia;

● ży wi ce epok sy do we:
– m.in. do na praw kon struk cyj nych;

● ży wi ce hy dro struk tu ral ne:
– usta bi li zo wa ne po li me ro wo że le

akry lo we;

oraz

● tech no lo gie WE BAC, wy ko rzy stu -

ją ce za le ty in iek cji ci śnie nio wej w jej

róż nych wa rian tach (prze po ny po zio me,
na pra wa rys, in iek cja kur ty no wa),
umoż li wia ją ce wy ko ny wa nie uszczel -

nień w obiek tach przy kry tych zie mią bez

ko niecz no ści ich od sła nia nia, w śro do -

wi sku su chym, wil got nym, mo krym,

przy wo dzie na pie ra ją cej oraz pod lu -

strem wo dy; rów nież w ni skiej tem pe ra -

tu rze i na pod ło żach za ole jo nych.

Pro duk ty tech nicz ne WE BAC:
● po li me ro we gu my pęcz nie ją ce;

● sys tem wę ży in iek cyj nych WE BAC;

● pro fi le dy la ta cyj ne EPDM oraz

ta śmy uszczel nia ją ce;

● sys tem uszczel nień dy stan sów sza -
lun ko wych (kor ki, pier ście nie, koł nie rze);

umoż li wia ją bez in wa zyj ne uszczel nia -

nie przerw ro bo czych i dy la ta cji w róż -

nych ro dza jach kon struk cji.

Pro duk ty WE BAC ma ją: znak CE;

ozna cze nia kla sy bez pie czeń stwa po ża -

ro we go, GI SKO DE; de kla ra cję śro do -

wi sko wą EPD; od nie sie nie do sce na riu -

sza za gro żeń wg RE ACH.

WE BAC to: no wo cze sność, sku -
tecz ność, trwa łość i bez pie czeń stwo.
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