
Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i doświadczeń. Zawarte w niej informacje jak też objaśnienia naszych doradców są niewiążące. 

Ze względu na to, iż nie znane są nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie 

zwalniają użytkownika produktu z przeprowadzenia własnych badań i prób pod względem przydatności do określonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarte 

w Karcie Technicznej nie stanowią tym samym gwarancji przydatności do określonego celu.  
Za przestrzeganie przepisów i wymogów w zakresie stosowania odpowiedzialny jest użytkownik produktu. 

Pompy iniekcyjne 

WEBAC® POMPA IP 2K-40   CE  
Dwukomponentowa, wysokociœnieniowa, pneumatyczna 

pompa iniekcyjna do prac specjalistycznych w górnictwie 
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Obszary zastosowań 

Pompa IP 2K-40  przeznaczona jest do prac iniekcyjnych w górnictwie oraz budownictwie tunelowym 
do przerabiania żywic poliuretanowych i krzemianów.  

Wyposażenie 

Głowica mieszająca (przyłącze Steck O) 
• Sekcja mieszania musi być dopasowana do rodzaju tłoczonej żywicy jak poniżej: 

 Dla żywic krzemianowych: rurka mieszająca WEBAC fi 8 mm, długość 500mm 

 Dla żywic poliuretanowych: rurka mieszająca WEBAC fi 12 mm, długość 300mm 
 

• Zestaw węży DN 10 
 2x przewód ssący 

 1x wąż do polaczenia z kompresorem 

 2x wąż wysokociśnieniowy DN10, długość 10 m 

 2x wąż wysokociśnieniowy DN10, długość 3 m 
 

Właściwości szczególne 

 Stosunek tłoczonych składników 1:1 

 Wygodna na placu budowy, zwarta, solidna konstrukcja pompy 

 Łatwe czyszczenie 

 Regulacja ciśnienia roboczego 
 Napędzana pneumatycznie (sprężonym powietrzem) 

 Wysoka wydajność 

Parametry techniczne 

 Maksymalna wydajność tłoczenia przy swobodnym przepływie: 13 l/min. 

 Objętość tłoczenia przy jednym podwójnym skoku: 238 cm3 

 
Uwaga 

Pompa może pracować w trybie ciagłym tylko na jednym typie medium iniekcyjnego (krzemian lub 
poliuretan). Przy zmianie materiału konieczne jest gruntowne oczyszczenie pompy z poprzednio 
tłoczonego materialu i środką czyszczcego. 

 
Obsługa 

Dokładniejszy opis obsługi pompy iniekcyjnej WEBAC IP 2K-40 posiadamy aktualnie: 
o w języku angielskim „ WEBAC IP 2K-40 Oparating manual„ 
o oraz niemieckim „WEBAC IP 2K-40 Anleitung” 
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Czyszczenie 

Przy każdej dłuższej przerwie w pracy i po zakończeniu prac pompę należy wyczyścić, w zależności od 
typu przerabianego materiału : 

 Przy żywicach poliuretanowych stosować WEBAC Reiniger A 

 Przy żywicach krzemianowych; 
o elementy mające kontakt ze składnikiem A żywicy należy myć wodą  
o elementy mające kontakt ze składnikiem B żywicy oraz zmieszanymi składnikami A i B 

należy myć i czyścić środkiem czyszczącym WEBAC Reinger A  

 
Składowanie 
Pompa powinna być użytkowana i magazynowana zawsze w pozycji pionowej. Przy dłuższej przerwie 
w użytkwaniu pompy należy napełnić pompe olejem hydraulicznym (niezawierajacym wodę). 

 
 

Parametry techniczne POMPA INIEKCYJNA WEBAC IP 2K-40 

Przełożenie ciśnienia  41:1 

Maksymalne tłoczenie przy 
swobodnym przepływie  

13 l/min 

Toczenie na podwójnym skoku 238 cm3 

Max ciśnienie powietrza wchodzącego 
ze sprężarki (zawór bezpieczeństwa) 

6 bar 

Dopuszczalne ciśnienie robocze 240 bar 

Dopuszczalne ilość powietrza  3000 l/min 

Średnica tłoków powietrza 300 mm 

Długość skoku 139 mm 

Średnica tłoków wysokociśnieniowych 33 mm 

Złączka powietrza pod ciśnieniem Rd.32x1/8” 

Złączka ssąca Rd.32x1/8” 

Gniazdo wtykowe dla powietrza 
zasysanego   

Steck-O DN 10 

Wymiary  115x46,5x50 cm 

Waga ok 118 kg 

 


