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LATzatrzymuje wodę

Iniekcyjne 
naprawy budowli
Wypełnianie rys i pustek w betonie
i obiektach murowanych



Prospekt niniejszy jest zgodny z aktualnym stanem naszej wiedzy i doświadczeń. Informacje w nim zawarte, jak też objaśnienia naszych doradców, są niewiążące. Ze 
względu na to, iż nieznane są nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, przekazane w niniejszym prospekcie informacje nie 
zwalniają użytkownika produktu z przeprowadzenia własnych badań i prób pod względem przydatności do określonego celu w konkretnych warunkach. Tym samym 
nie stanowią one gwarancji przydatności do określonego celu. Za przestrzeganie przepisów i wymogów w zakresie poprawnego stosowania odpowiedzialny jest 
użytkownik produktu. Z chwilą wydania niniejszego prospektu jego poprzednie wersje tracą ważność. Powielanie i drukowanie prospektu lub jego fragmentów dozwo-
lone jest tylko za zgodą WEBAC Chemie GmbH. WEBAC Sp. z o.ot. Wersia 09/22
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 Iniekcyjne naprawy budowli

Poprzez rysy i pustki w strukturę budowli mogą wnikać wilgoć i substancje agresywne ( np . chlorydy, 
sole) stanowiące zagrożenie dla stabilności i trwałości obiektu budowlanego . 

Fachowe planowanie i wybór właściwego systemu iniekcyjnego (materiał, pompy, metody 
techniczne) uwzgledniające obowiązujące normy i wytyczne w zakresie naprawy budowli oraz 
sprawdzone reguły postepowania są warunkiem wypracowania poprawnej i skutecznej koncepcji 
działań naprawczych . Wydłużenie trwałości użytkowych właściwości budowli, unikniecie rozbiórki 
czy konieczności budowy nowego obiektu oszczędza zasoby surowcowe i w konsekwencji dobrze 
służy środowisku naturalnemu .

Wprowadzenie

Rysy w budowlach

Możliwości zastosowania środków do wypełniania rys

Rysy i pustki w murze

Rysy w elementach  z betonu

Pustki/ gniazda żwirowe

Rysy powierzchniowe

Przerwy robocze

Nieszczelne połączenia ścian

Nieszczelne przejścia

Nieszczelne dylatacje

Rysy
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Zgodnie z wymogami europejskiego, unijnego rozporządzenia w sprawie wyrobów 
budowlanych oznaczenie określonych grup produktów budowlanych  znakiem 
CE jest warunkiem legalnego ich wprowadzenia na obszarze unii europejskiej .
„Gdy producent umieszcza oznakowanie CE na danym wyrobie, oznacza to, ¿e gwarantuje on, 
i¿ w³aœciwoœci u¿ytkowe sprzedawanego przez niego wyrobu s¹ takie same jak zadeklarowane 
oraz ¿e uzyskano je stosuj¹c w³aœciw¹ europejsk¹ specyfi kacjê techniczn¹.“

Dzięki „Deklaracji właściwości użytkowych”  klienci i użytkownicy mogą  sprawdzić właściwości 
użytkowe wyrobu i porównać je z właściwościami innych wyrobów w ramach tego samego podejścia 
technicznego

Objaśnienie klasyfi kacji znakiem CE

Przykład oznaczenia znakiem CE produktu do wypełniania rysPrzykład oznaczenia znakiem CE produktu do wypełniania rys

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22

22885 Barsbüttel
Tel . +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227

info@webac .de
www .webac .de

WEBAC® 1403P

06/2022

U(D1) wypełnienie elastyczne  
  (szczelność do  2x105 Pa)

W(2)  szerokość rysy 0,2 mm

(1/2/3)   stan zawilgocenia rysy:
                                        sucha, wilgotna, mokra

(9/30)           Zakres temp . 9–30 °C

Normy i wytyczne

Znaczenie znaku CE
(wg DIN EN 1504-5)

U Cel zastosowania
 F wypełnienie „siłowe”
 F1 przyczepność > 2 N/mm2

 F2 przyczepność > 0,6 N/mm2

 D wypełnienie elastyczne
 D1 szczelność do 2x105 Pa
 D2 szczelność do 7x105 Pa

W  rozwartość  rysy w dziesiątych milimetra (1-2-3-5-8)

Stan zawilgocenia
1 suche  2 wilgotne  3 mokre  4 woda płynąca

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na krajowe 
wytyczne i normy w zakresie naprawy rys!
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 Iniekcyjne naprawy budowli

Właściwa naprawa uszkodzonej budowli wymaga opracowania pełnej, spójnej koncepcji działań 
naprawczych .

Analiza wielu parametrów  pozwalająca określić rzeczywisty, istniejący stan budowli jest pierwszym 
krokiem na drodze do skutecznej i trwałej naprawy .

Określenie stanu  budowli

Analiza stanu budowli

Opis obiektu

• Stan wody na obiekcie

• Położenie budowli (otoczenie)

• Adres budowli

• Uwarunkowania pogodowe

Cechy konstrukcyjne

• Konstrukcja ścian

• Zastosowane materiały budowlane

• Przekroje fundamentów i ścian

• Istniejące izolacje

Przyczyny zawilgocenia

• Rysy, pustki i/lub ubytki

• Osiadanie budowli lub gruntu

• Zatkane lub pęknięte rurociągi

• Brakujące, wadliwe lub zwietrzałe izolacje 

STWIERDZENIE KLUCZOWYCH DANYCH STANU ISTNIEJĄCEGO

Możliwe szkody w istniejącej budowli

Ściskanie

Odkształcenie

Rozciąganie

Osiadanie i odkształcenia 
w podłożu

zw. w.

Rysy

Rysy

Gniazda żwirow

Przerwy robocze Gniazda żwirowe Gniazda 

żwirowe
Przerwy robocze

Pękniecia ścian
zewnętrznych

Rodzaje  i przyczyny  powstania rys

Temperatura
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Wyjęcie rdzenia: Stwierdzenie występowania pustek, określenie przebiegu rysy, poziomu zawilgocenia oraz zanieczyszczenia struktury

Zarysowania mogą mieć wiele przyczyn. Najczęściej wynikają one z właściwości samego betonu 
oraz z naprężeń, którym poddawany jest beton.

Wymienione powyżej przyczyny główne nie dają informacji  o tym czy mamy do czynienia z rysami 
powierzchniowymi czy tez z pęknięciami separacyjnymi. Dokładne rozpoznanie struktury rysy  może 
umożliwić  wyjecie rdzenia z naprawianego podłoża. Jeżeli nie można osłabiać dodatkowo struktury 
podłoża poprzez  wyjecie rdzenia istnieje możliwość wyboru znacznie subtelniejszej metody badawczej. 
Można zastosować przeswietlenie  struktury podłoża promieniami rentgenowskimi lub ultradźwiękami.

Właściwości betonu

•	Ciepłota hydratacyjna i ochładzanie

•	Skurcz betonu

•	Pełzanie

•	Pęcznienie

Naprężenia betonu

•	Obciążenia

•	Zróżnicowane deformacje

•	Wpływ zmian temperatury

•	Osiadanie

•	Przemieszczanie gruntu

•	Karbonatyzacja (korozja betonu)

Określenie stanu  budowli

Analiza stanu budowli
Określenie stanu  budowli

Analiza stanu budowli
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 Iniekcyjne naprawy budowli

Stany zawilgocenia rys

Rysy wykazują zróżnicowane stany wilgotności, od zupełnie suchych do wypełnionych wodą 
napierającą (patrz zdjęcia poniżej)

Stwierdzone stany wilgotności jak tez warunki temperaturowe (zarówno temperatura otoczenia  jak 
też podłoża)  są ważnymi czynnikami przy wyborze właściwego środka iniekcyjnego)

.

Mokre Woda płynąca

•	Widoczne skraplanie się wody w obszarach rys

•	Widoczne, miejscowo spływające pojedyncze 
krople wody

•	Widoczny ciągły wypływ wody z obszaru rys  

Suche Wilgotne

•	Brzegi rysy optycznie suche; brak 
występowania wody

•	Nie stwierdzono wpływu wody na rysę/ pustkę

•	Teoretycznie możliwa penetracja wody, jednak 
nie zaobserwowana od dłuższego czas

•	Zmiana odcienia w obszarze rysy lub pustki 
spowodowana dostępem wilgoci. Brak 
wypływu wody

•	Oznaki wypływu wody w niedawnym okresie 
czasu

•	Rysa/ pustka wilgotna lub matowo wilgotna, 
również w miejscach wyjęcia rdzeni próbnych

Określenie stanu budowli  

Analiza stanu budowli  
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Określenie stanu budowli  

Analiza stanu budowli  
Określenie stanu  budowli  

Analiza stanu budowli

Zanieczyszczenia i zabrudzenia rys

W procesie długotrwałego wnikania wody poprzez rysy w strukturę podłoża wprowadzone tez mogą 
być zanieczyszczenia takie jak oleje czy chlorydy. Widoczne na powierzchni budowli wysolenia są 
potwierdzeniem występowania wilgoci lub wody w rysach (i podłożu). Wysolenia niekorzystnie 
oddziałują na przyczepność środka wypełniającego i nawet w przypadku poprawnie wykonanej 
iniekcji  mogą wpłynąć na nietrwałość  wykonanego uszczelnienia.

Powyższe zdjęcia pokazują różne rodzaje zanieczyszczeń występujące na elementach  budowlanych.
Skuteczne uszczelnienie rys i spękań zasadniczo uwarunkowane jest dobrą przyczepnością środka 
iniekcyjnego do ścianek i brzegów rysy. Dlatego przed tłoczeniem środka iniekcyjnego należy usunąć 
lub wypłukać z rysy wszystkie luźne, kruche , oleiste lub tłuste substancje  mogące negatywnie wpłynąć 
na przyczepność.

Wysolenia

Wykwity wapienne

Zaolejenie

Zanieczyszczenia organiczne
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 Iniekcyjne naprawy budowli

Zastosowania specjalne   

Rysy i pustki w budowlach murowanych 

Również budowle murowane (z kamienia lub z cegły) poddawane są w fazie ich użytkowania 
wielu czynnikom prowadzącym do powstania rys i pustek. Szkody takie mogą obniżyć właściwości 
użytkowe ale również negatywnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa budowli. Zachodzi wówczas 
konieczność naprawy. Poprzez wypełnienie pustek oraz uszczelnienie rys można  chronić i wzmocnić 
nadwyrężoną  murowaną strukturę budowli..

Iniekcje zwiększające bezpieczeństwo statyczne budowli

Dla przywrócenia nośności budowli  murowanych konkurują dwie koncepcje:

Wypełnienie żywicą  WEBAC® 1660	

Wypełnienie żywicą  WEBAC® 4110

•	Wzmocnienie struktury muru w uszkodzonych 
obszarach, poprzez tzw. strukturalną 
iniekcje żywicami wykazującymi  mniejszą 
wytrzymałość niż sam mur, dla  uniknięcia 
wtórnych zarysowań substancji murowanej.   

•	Dla wytworzenia miejscowych (punktowych)  
wzmocnień o charakterze kolumn czy 
belek (kotwy stabilizujące) wykonuje się 
iniekcje z wykorzystaniem żywic o wysokiej 
wytrzymałości (na sciskanie) 
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Zastosowania specjalne   

Rysy i pustki w budowlach murowanych 
Produkty

Środki do wypełniania rys               

Istnieje zasadnicza zgodność co do stwierdzenia , iż rysy w betonie czy elementach  murowanych 
wpływające negatywnie na stan bezpieczeństwa budowli muszą być wypełnione. Firma WEBAC ofe-
ruje w tym zakresie szeroki i efektywny asortyment produktów. Nasze produkty można stosować w 
naprawach  zróżnicowanych mineralnych podłoży budowlanych  dla różnych rozwartości rys, różnych 
stanów zawilgocenia oraz temperatur przerabiania.

W zależności od celu naprawy wykorzystuje się specjalistyczne iniekcyjne materiały wypełniające.

Rozszerzalne środki 
wypełniające

Dla uszczelnienia 
rozszerzalnych w 
ograniczonym zakresie 
rys i spękań  niezbędne 
są środki, które w całym 
przekroju rysy nie ulegną  
rozerwaniu w wyniku 
rozszerzalności bądź  
działania sił ściskających na 
rysę. 

KATEGORIA D

Przykłady produktów

Żywice poliuretanowe

WEBAC® 155
WEBAC® 1403P
WEBAC® 1405
WEBAC® 1500

Środki wypełniające 
przenoszące naprężenia

Dla wypełnień „siłowych” 
wykorzystuje się najczęściej 
bezrozpuszczalnikowe 
żywice epoksydowe o 
niskiej lepkości.   Dobre 
właściwości zwilżające 
(dokładne pokrywanie 
powierzchni bardzo 
cienką warstwą) oraz 
penetracyjne umożliwiają 
iniekcję rys o rozwartości 
od 0,1mm , włącznie 
z siatką drobnych rys 
skurczowych

WEBAC oferuje równie 
żywice poliuretanowe 
spełniające wymogi 
wypełnień przenoszących 
naprężenia.

Przykłady produktów

Żywice poliuretanowe

WEBAC® 1660

Żywice epoksydowe

WEBAC® 4110
WEBAC® 4170T

KATEGORIA F

Pęczniejące środki 
wypełniające 

Dla uszczelnień miedzy 
elementami budowlanymi 
oraz dla zabezpieczeń  
samych elementów 
budowlanych przed 
wnikaniem wody oraz 
innych szkodliwych 
substancji (np. chlorydów)   
wykorzystuje się elastyczne 
i pęczniejące żele akrylowe. 
Produkty te wyróżnia 
znakomita penetracyjność,  
dobra przyczepność do 
ścianek rys oraz regulowane 
czasy sieciowania .

Przykłady produktów

Żele akrylowe

WEBAC® 240 + Bseal I
WEBAC® 270

KATEGORIA S
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 Iniekcyjne naprawy budowli

Iniektory (pakery) są zaworami jednokierunkowymi umożliwiającymi połączenie elementu budowlanego 
z pompą iniekcyjną w procesie  iniekcji ciśnieniowej .   W zależności od wymogów obiektu, stosowanego 
środka iniekcyjnego czy przewidywanego ciśnienia roboczego zaleca się iniektory różnych typów .

Zasadniczo rozróżnia się iniektory pod odwierty ( iniektory „śrubowe” metalowe oraz iniektory 
„wbijane” z tworzywa sztucznego ) oraz  iniektory przyklejane

Produkty

Iniektory

WEBAC® Iniektor przyklejanyWEBAC® Iniektory Skrecane Typ S WEBAC® Iniektory wbijane

WSKAZÓWKA ORIENTACYJNA

Ilość iniektorów dla muru o grubości 30 cm:

Iniektory skręcane       ok . 6 – 7 szt ./m .b .
Iniektory przyklejane   ok . 3 – 4 szt ./m .b .

Rozstaw iniektorów
Odwierty pod iniektory 

Odwierty powinno  wykonać się naprzemiennie 
po obu stronach rysy pod katem 45 tak aby 
przeciąć rysę w połowie grubości elementu 
budowlanego .  Odległości miedzy iniektorami 
powinny wynosić ok . 3/4 grubości muru  . Przyjęty 
rozstaw iniektorów uwzględniać powinien poza 
przekrojem muru również lepkość stosowanego 
środka iniekcyjnego oraz jego czas sieciowania  .

Iniektory przyklejane

W przypadku  elementów z betonu sprężonego, 
występowania dużej ilości zbrojenia czy w 
obiektach zabytkowych zaleca się stosowanie 
iniektorów przyklejanych . Powinny być one 
osadzone bezpośrednio na rysę i przyklejone 
z wykorzystaniem specjalnych szpachlówek  
WEBAC .  Konieczne jest  również wykonanie 
„przesklepienia” rysy celem :

a/ zapobieżenia wypłynięcia środka iniekcyjnego 
na powierzchnie naprawianego elementu

b/ poprawienia właściwego rozprzestrzeniania 
się środka wypełniającego w naprawianym 
elemencie .

 Rozstaw pomiędzy iniektorami przyklejanymi 
powinien równać się grubości iniekowanego 
elementu .

C

przekrój C-C przekrój D-D

C

D

t

r Promieñ rozchodzenia siê 
iniektu

t Gruboœæ elementu

– 45°

a
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ek

 in
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uszczelnienie

r
D

a = t/2   rozstaw iniektorów

A

przekrók A-A przekrój D-D

A

B

t

r Promieñ rozchodzenia 
     siê iniektu

t Gruboœæ elementu

a
a

ki
er

un
ek

 in
ie

kc
ji

r

B

a = t   rozstaw iniektorów

ok. 50 mm
ok

. 3
 m

m

uszczelnienie

iglica 
centruj¹ca

uszczelnienie
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Produkty

Iniektory
Produkty

Pompy

Jednokomponentowe pomy iniekcyjne WEBAC są uniwersalnymi urządzeniami do stosowania w bardzo 
szerokim zakresie prac iniekcyjnych . Nadają się one do wykonywania iniekcji rys, wykonywania 
przepon poziomych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci oraz wykonywania uszczelnień poprzez 
węże iniekcyjne .  Pompami jednokomponentowymi WEBAC można tłoczyć żywice epoksydowe oraz 
spienialne i niespienialne żywice poliuretanowe . Oferowane pompy jedno i dwukomponentowe są 
zoptymalizowane do przerabiania specjalistycznych produktów WEBAC .

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze w trakcie procesu tłoczenia środka iniekcyjnego dopasowane powinno być każdora-
zowo do konkretnych warunków budowli . Zależy to przede wszystkim od wytrzymałości podłoża bu-
dowlanego oraz rodzaju zastosowanych iniektorów  (skręcane czy przyklejane) . 

WSKAZÓWKA ORIENTACYJNA

Ciśnienie robocze - nominalna wielkość 
ciśnienia z jakim środek iniekcyjny podawany 
jest do iniektora zamocowanego w podłożu . 
Wielkość tę określa się wg wzoru .

Klasa mater .    

3
    Ciśn . maks . =               x 10 bar 

 Przykład:   C 20/25 =            x 10 bar = 83,3 bar
25 

3

WEBAC® IP 1K-F4 (elektryczna, 
tłokowa, 1-komponentowa)

WEBAC® IP 1K-F3 +vsuÕ}r qh#sr z lhwu}h/#
wÛr nr z d/#40nr p s r qhqwr z d,

WEBAC® IP 400 (elektryczna, 
membranowa, 1-komponentowa)

WEBAC® HP 100 WEBAC® HP 250 WEBAC® HEP 1001
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 Iniekcyjne naprawy budowli

Bezpieczeństwo pracy

Środki ochrony i pierwsza pomoc

Osobiste środki ochrony i zabezpieczenia

Przy obchodzeniu się z chemikaliami oraz przy przerabianiu 
produktów chemicznych istnieje ryzyko i niebezpieczeństwo 
dla zdrowia swojego i innych osób . Staranne i skrupulatne 
przygotowanie pracy i środków ochronnych może zredukować 
ryzyka i bezpiecznie uniknąć szkód zdrowotnych .

Aby zminimalizować zagrożenia, stosując takie środki, niezbędna 
jest wiedza o samym produkcie i sposobie jego przerabiania . 
Dane odnośnie zastosowanych w  produkcie surowcach, łącznie 
z określeniem zagrożeń i wskazówek bezpieczeństwa, znajdują 
się na etykiecie jednostki opakowawczej, w „Kracie Technicznej” 
produktu oraz „Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej”  . 
Na bazie  tych danych można oszacować potencjalne zagrożenia . Mając na uwadze typowe sposoby 
powstawania zagrożeń poprzez wdychanie, połykanie, kontakt ze skorą, dotyk, kontakt z oczami należy 
przygotować takie procedury i środki zabezpieczające aby zredukować zagrożenia a tym samym uczynić  
miejsce pracy bezpiecznym .

Wykonując prace iniekcyjne w pomieszczeniach zamkniętych należy pamiętać o dobrej wentylacji . 
Przerabiając produkty chemiczne należy posiadać ubranie ochronne (długie spodnie, koszula z długimi 
rękawami), okulary ochronne, rękawice .  Na wielu budowach mogą być wymagane specjalne obuwie, 
kamizelki ostrzegawcze czy kaski ochronne .

Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń na konkretnym obiekcie oraz nie zastawiać dróg pożarowych 
i ratunkowych . Przy każdej przewie w pracy oraz po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce oraz 
zadbać o czystość miejsca pracy . Podczas pracy nie dozwolone jest jedzenie, picie napojów czy palenie 
tytoniu .

Więcej informacji o potencjalnych substancjach niebezpiecznych, ich klasyfi kacji, podziale na różne 
grupy znajduje się w systemie klasyfi kacji GISCODE.  W „Kartach Technicznych” określonych produktów 
WEBAC znajdują się  właściwe GISCODE .

Pierwsza pomoc

• Jeśli po wdychaniu następują zawroty głowy lub złe samopoczucie należy poszkodowanego 
wyprowadzić na świeże powietrze i skontaktować się z lekarzem lub inną właściwą jednostką 
pomocy . . 

• Przy kontakcie substancji niebezpiecznej z oczami należy usunąć ewentualnie  szkła kontaktowe 
i przemywać oczy przez ok . 15 min . jeśli jest możliwość wykonać płukanie oczu .

• Po kontakcie ze skorą należy miejsca kontaktu dokładnie umyć dużą  ilością wody . Przy większej 
powierzchni ciała należy umyć się pod prysznicem . Nie używać żadnych rozpuszczalników i środków 
rozcieńczających . Zanieczyszczoną odzież usunąć .
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Bezpieczeństwo pracy

Środki ochrony i pierwsza pomoc

Fot. 1. Wykonanie odwiertów Fot. 2 Oczyszczenie odwiertów. Obowiazkowo!

Fot. 3 P r qwdé#lqlhnwr uÅz Fot. 4 Przesklepienie rysy

Fot. 5 Iniekcja z dołu do góry AFot. 6 Ghp r qwdé#lqlhnwr uÅz /#xvxqlÕf lh#su}hvnohs lhqld#l#
uhsur i lodfmd#u| v|

Wykonanie / Przerabianie 

Iniekcja poprzez iniektory skęcane  

WSKAZÓWKA ORIENTACYJNA

Zuż ycie środka iniekcyjnego 
w murze o grubości 30 cm

Rozwartość rysy
1 mm - około 0,7 kg/m .b . 
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 Iniekcyjne naprawy budowli

Fot. 1 Oczyszczenie powierzchni Fot. 2 R}qdf}hqlh#sxqnwÅz #p r qwdéx#lqlhnwr uÅz

Fot. 3 P r qwdé#lqlhnwr uÅz #eh}s r áuhgqlr #qd#u| vlh Fot. 4 Przesklepienie rysy i oklejenie iniektorów

Fot. 5 Iniekcja z dołu do góry Fot. 6 Ghp r qwdé#lqlhnwr uÅz /#xvxqlÕf lh#su}hvnohs lhqld#l#
uhsur i lodfmd#u| v|

Wykonanie/ Przerabianie 

Iniekcja poprzez iniektory przyklejane  

WSKAZÓWKA ORIENTACYJNA

Zuż ycie środka iniekcyjnego 
w elemencie budowlanym  o grubości 30 cm 
i rozwartości rysy 1mm

przy siłowym wypełnieniu rysy
wynosi ok . 0,5 kg/ m .b .
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Wykonanie/ Przerabianie 

Iniekcja poprzez iniektory przyklejane  

Fot. 1 Poszerzenie/ otwarcie rysy Fot. 2 Oczyszczenie rysy / odkurzenie

Fot. 3 Przygotowana rysa przez wypełnieniem Fot. 4 Z | shÛqldqlh#j udz lwdf |mqh#2#é| z lfd#HS

Fot. 5 Wypełnienie rysy pisakiem kwarcowym Fot. 6 Rysa po wypełnieniu 

Wykonanie/ Przerabianie 

Wypełnianie grawitacyjne / zalewanie

WSKAZÓWKA ORIENTACYJNA

Zuż ycie środka iniekcyjnego 
w elemencie budowlanym  o grubości 30 cm 
i rozwartości rysy 1mm

przy wypełniaku grawitacyjnym 
stosując żywicę epoksydową to ok . 0,6 kg/m .b . 
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 Iniekcyjne naprawy budowli

Ochrona środowiska 

Utylizacja

Ogólne wskazówki w kwestii utylizacji

Pozostałości produktów (w postaci płynnej czy zsieciowanej) z obszaru chemii budowlanej są 
odpadami specjalnymi i musza być utylizowane poprzez fachowy zakład, zgodnie z ustaleniami  
prawnymi i wymogami właściwych lokalnych władz.

Informacje odnośnie sposobu i miejsc dostarczenia odpadów do  utylizacji dostępne są w lokalnych 
urzędach.

Recykling zużytych opakowań

Opróżnione opakowania po produktach chemii budowlanej powinny być przekazane do utylizacji 
specjalistycznym, fachowym firmom posiadającym stosowne uprawnienia. Sposób i miejsce przekazania 
opróżnionych opakowań wymaga kontaktu z lokalnymi urzędami administracji publicznej.



WEBAC Sp. z o.o.
ul . Wał Miedzeszyński 646
03-994 Warszawa
Tel . +48 22 672 04 76 · 22 616 04 76
webac@webac .pl · www .webac .pl

Wir sind 
außer ordent-
liches Mitglied 
im DBV


