
Kompas produktów

Kompas produktów WEBAC
ułatwia znalezienie właściwych produktów WEBAC  
dla zastosowań w różnych w przypadkach hydroizolacji tak

nie

wstępnie:  
WEBAC® 150/151

 WEBAC®  1403 
1403P/1405/1660+

WEBAC® 240

WEBAC® 1403 
1403P/1405/1660 

155/1500

WEBAC®  4515 

4520/4525/4525P 
4530/4535

WEBAC® 4204/4220

WEBAC® 4420/4430

WEBAC® 4270T

WEBAC®1420/1403P

WEBAC® 240

WEBAC® 2260

WEBAC® 4180N

WEBAC® 4290/4490

WEBAC® 4270T

WEBAC® 4270

Iniekcja?

tak

Przygotowanie 
podłoża   

Powłoki

nie

wstępnie:
WEBAC® 150/151/157

WEBAC®  

1420/1403P+

Reprofilacja? 

Wysycanie + 
impregnacja

OS 8

Gruntowanie  
pod powłoki?

Podłoże mokre  
i zaolejone

Podłoże mokre 
i zaolejone w niskich 

temperaturach

Gruntowanie?

Naprawa + 
gruntowanie?

Wypełnienie?

+

Woda pod 
ciśnieniem?

Woda pod 
ciśnieniem?

tak

Iniekcja

Iniekcje?

Wypełnienie 
pęczniejące / taśmy

Przerwy robocze?

Dylatacje?

WEBAC® 1403 
1403P/1405/1420/1500

nie

WEBAC® 240 + Bseal I/II

Guma pęczniejąca WEBAC®/  
Taśma uszczelniająca XT

Sznur bentonitowy /  
Guma pęczniejąca WEBAC®

Wąż  iniekcyjny WEBAC®

+

+
WEBAC®  4110/4170/4170T

płynąca 
woda

suche

wilgotne

mokre

Bseal IIWEBAC® 240

Beton

Stan zawilgocenia:

Mur

Drewno

Rodzaj podłoża? WEBAC® 1610 
1660/2061

WEBAC®1403P/1405 
155/1500

WEBAC® 1660/4110 
4120P/4170/4170T

WEBAC® 4180N

WEBAC® 1660/4170/4170T

WEBAC® 4130

Uszczelnienia?

Przepony poziome?

opcjonalnie:  
WEBAC®150/151/157

WEBAC® 240

WEBAC® 240/250

czasowo:  
WEBAC® 150/151/157

WEBAC® 1403 
1405/1420/1440

WEBAC® 1403 
1404/1420/1440

+

(+)

WEBAC® 5623tak

Grubowarstwowe 
uszczelnienie 
bitumiczne?

KMB / Grubowarstwowe                                                               
uszczelnienie bitumiczne

nie

nie

WEBAC® 5611

WEBAC® 5620

gruntowanie?

tak

+

WEBAC® 2260

WEBAC® 1401/2130

WEBAC® 155/1500

WEBAC® 155/1500

WEBAC® 155/1500

WEBAC® 2100

WEBAC® 1401 
1403/4180N/250

Wypełnianie pustek

Zawilgocenie do 100 %

Zawilgocenie do 95 %

Zawilgocenie do 60 %

Izolacja pionowa 
w murze

Uszczelnienie przed 
woda napierającą 

z zewnątrz

Rysy o zmiennej 
rozwartości?

Naprawa 
„siłowa”?

suche, 
wilgotne, 

mokre

wstępnie: WEBAC® 

150/151/157
WEBAC® 

1403P/1405/1420

WEBAC® 155/1500 
(1403P)

+

WEBAC®  
1660/4110/4170

WEBAC®  
Consolidation Line

W tych kwestiach prosimy o kontakt  
z naszymi doradcami :   22 672 04 76

Uszczelnianie wykopów

Ochrona powierzchni

Wzmacnianie podłoż y 

budowlanych

Naprawa kanałów

Uszczelnienie dylatacji  

i przerw roboczych

Iniekcja kurtynowa

Napraw rys i spękań

Wzmacnianie podłoż y 

Uszczelnianie budowli 

murowanych

Uszczelnianie 

powierzchniowe


