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Zitadelle Spandau Berlin

Bahnhof Heringsdorf
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Gebäude im Holländischen 
Viertel Potsdam

Stadttheater  
Hildburghausen
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Oberbaumbrücke Berlin
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Niederfinow

Stadtvilla Potsdam 
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Zawartość 

BUDOWLE HISTORYCZNE

Renowacja budowli historycznych jest szczególnym 
zadaniem i wyzwaniem dla projektantów i firm 
wykonawczych.

 
Obiekt zabytkowy….

• jest swoistym dokumentem historycznym

• ma szczególną wartość ze względu na rzadkość 
występowania

• jest jedyny w swoim rodzaju 

 Celem napraw budowli historycznych są takie 
ingerencje w strukturę i fasadę budowli, które 
chronią i zachowują pierwotny stan i charakter 
danego obiektu.

Renowacja i ochrona historycznych budowli jest 
obszarem, w którym znakomicie sprawdzają się 
klasyczne produkty i rozwiązania technologiczne firmy 
WEBAC, bazujące na wnikliwych badaniach i próbach 
laboratoryjnych oraz wieloletnim doświadczeniu 
praktycznym firm wykonawczych.

Oferowane przez WEBAC produkty służą do ochrony 
budowli przed wodą i wilgocią; w szczególności 
do wykonania wtórnej przepony poziomej przed 
podciąganiem kapilarnym, do wypełniania rys i pustek, 
wykonywania uszczelnień kurtynowych, zatrzymywania 
wody napierającej, ochrony fasad, statycznego 
zabezpieczania budowli w gruncie oraz stabilizacji 
murów. 

Broszura ta prezentuje przykłady szerokiego obszaru 
zastosowania produktów WEBAC, w których osiągnięto 
skuteczne i trwałe efekty.

Prospekt niniejszy jest zgodny z aktualnym stanem naszej wiedzy i doświadczeń. Informacje w nim 
zawarte, jak też objaśnienia naszych doradców, są niewiążące. Ze względu na to, iż nieznane są 
nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, przekazane w 
niniejszym prospekcie informacje nie zwalniają użytkownika produktu z przeprowadzenia własnych 
badań i prób pod względem przydatności do określonego celu w konkretnych warunkach.

Tym samym nie stanowią one gwarancji przydatności do określonego celu. Za przestrzeganie 
przepisów i wymogów w zakresie poprawnego stosowania odpowiedzialny jest użytkownik 
produktu. Z chwilą wydania niniejszego prospektu jego poprzednie wersje tracą ważność. 
Powielanie i drukowanie prospektu lub jego fragmentów dozwolone jest tylko za zgodą 
WEBAC Chemie GmbH.                                                                                                                                           WEBAC Sp. z o.o.  
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Wprowadzenie

Karta Wenecka
(pełna nazwa: Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych)

Opera w Drezdnie podczas powodzi w 2013 roku

Międzynarodowa Karta Konserwacji  
i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych

W 1964 roku w Wenecji odbył się II Międzynarodowy 
Kongres Konserwacji i odrestaurowywania zabytków, 
na którym uchwalono tzw. Kartę Wenecką. Obejmowała 
ona 16 artykułów i ustalała najważniejsze zasady i sposób 
postępowania przy konserwacji i odnawianiu obiektów 
zabytkowych. 
Poniżej kilka elementów Karty Weneckiej:

• Konserwacja i odrestaurowywanie obiektów 
zabytkowych tworzą dyscyplinę posiłkująca się 
wszelkimi naukami i technikami, które przyczyniają 
się do badania i utrzymania kulturowej spuścizny 
społeczeństwa (Artykuł 2)

• Celem odrestaurowywania i konserwacji obiektów 
zabytkowych jest również zachowanie dzieł sztuki jak 
i ochrona różnych świadectw historycznych (Artykuł 
3)

• […] Celem jest ochrona i zapewnienie przetrwania 
estetycznych i historycznych wartości obiektów 
zabytkowych […] (Artykuł 9)

• Jeśli tradycyjne techniki okażą się być niewystarczające, 
do zabezpieczenia zabytku można wykorzystać 
wszystkie nowoczesne techniki konserwacji i naprawy, 
których działanie zostało naukowo stwierdzone i 
potwierdzone przez doświadczenia praktyczne (Artykuł 
10)

• Wszystkim etapom konserwacji i odrestaurowywania 
[…] musi towarzyszyć wykonanie dokładnej 
dokumentacji w formie analitycznych i krytycznych 
raportów, rysunków i fotografii [….] (Artykuł 16)

 Zabytki są świadectwem wielowiekowej kultury i wspólnej spuścizny, 
które należy utrzymać i zachować dla przyszłych generacji.  W karcie 
Ateńskiej z 1931 roku po raz pierwszy w skali międzynarodowej 
określono zasady konserwacji i odrestaurowywania obiektów 
zabytkowych. 
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Wprowadzenie

Karta Wenecka
(pełna nazwa: Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych)

Wprowadzenie

Sposoby renowacji i produkty

Ochrona przed działaniem wody/ wilgoci:

• Uszczelnienie przylegającego gruntu przed wodą 
napierającą

• Wykonanie wtórnej przepony poziomej przed 
podciąganiem kapilarnym

• Wykonanie wtórnych izolacji pionowych w 
obrębie struktury elementu budowlanego (iniekcja 
strukturalna), lub po jego zewnętrznej stronie (iniekcja 
kurtynowa)

• Ochrona przed wilgocią na powierzchni fasad 

• Ochrona budowli podczas przebudowy

Iniekcyjne zabezpieczania statycznych właściwości 
budowli

• Wypełnianie rys i pustek

• Wzmacnianie murów

• Odnawianie spoin 

• Zabezpieczanie gruntów budowlanych

Obszary zastosowań Produkt Właściwości

Warstwa szczepna i uszczelnienie 
powierzchniowe

WEBAC® 5611 • cienkowarstwowy, elastyczny, dyfuzyjny

Przepona pozioma
Wypełnianie rys/ pustek
Uszczelnienie struktury budowli

WEBAC® 150 • wypełnienie pustek w murze przy wodzie napierającej

WEBAC® 1401
• przepona pozioma w zwartej strukturze muru i dużych 

grubościach muru
• zamykanie kapilar, wzmacnianie

WEBAC® 1403
•  Iniekcja uszczelniająca w betonie o otwartej strukturze 

porów, np. beton ubijany 
• Zamykający kapilary, wzmacniający

WEBAC® 1404
• Wypełniania pustek w różnych elementach budowlanych
• Iniekcja uszczelniająca w betonie o otwartej strukturze 

porów, np. beton ubijany

WEBAC® 1405 • Przepona pozioma i uszczelnianie struktury murów

WEBAC® 1610 • Wzmacnianie murów

WEBAC® 1660
• Wypełnianie pustek w przypadku luźnych, 

 niezwięzłych elementów muru

Wypełnianie pustek WEBAC® 2260 • Wypełnianie, uszczelnianie, stabilizacja

Wypełnianie rys WEBAC® 4110 • Połączenie przenoszące naprężenia

Wzmacnianie murów WEBAC® 2061 • Wypełniający pory i kapilary, wzmacniający

Uszczelnienie zewnętrznej strony  
elementu budowlanego
Uszczelnienie struktury  
elementu budowlanego

WEBAC® 240
• Uszczelnienie konstrukcji budynku (od strony zewnętrznej – 

iniekcja kurtynowa)

WEBAC® 250 • Przepona pozioma i uszczelnienie strukturalne murów

Klejenie, spoinowanie WEBAC® 4525 • Przesklepienie i spoinowanie

Impregnacja porowatych elementów 
budowlanych

WEBAC® 4180N

• Impregnacja porowatych elementów budowlanych  
w obiektach murowanych i betonach

• Uszczelnianie muru zawierającego gips
• Iniekcja struktury betonu o otwartych porach  

(np. beton ubijany)
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Wprowadzenie

Uszczelnienia powierzchniowe

 Specjalne, reaktywne uszczelnienia bitumiczno-akrylowe stosuje się 
do powierzchniowego uszczelnienia odsłoniętych lub otoczonych 
gruntem części budowli. Modyfikowane polimerowo, grubowarstwowe 
uszczelnienia powierzchniowe (PMB, wcześniej KMB) wykorzystuje się 
do „klasycznego” uszczelnienia powierzchniowego budowli. W obszarze 
przerw roboczych i do mostkowania rys wykorzystywane są tkaniny lub 
wkładki wzmacniające (np. nasiąkliwe geowłókniny, drobne siatki).

System uszczelniający WEBAC 5611 
w praktyce 

• na ścianach zewnętrznych

• jako warstwa szczepna

• na ścianach wewnętrznych 

• pod powłokami (farby, tynki) 

Właściwości 

• szybko sieciujące, elastyczne uszczelnienie 
powierzchniowe

• szczelność do 6 bar przy cienkiej warstwie 1mm

• mostkujące rysy

• odporne na deszcze po 3 godzinach

• dyfuzyjny (przepuszczający parę wodną (Sd= 1,5m)

• można wykorzystywać z systemami mineralnymi 
farbami
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Wprowadzenie

Uszczelnienia powierzchniowe
Wprowadzenie

Zabezpieczenia iniekcyjne / 
zapewnienie statyczności

 Poniższa lista oddaje jedynie ogólny pogląd. Ze względu na mnogość 
wykorzystywanych produktów i ich zastosowań prosimy zwrócić uwagę 
na informacje znajdujące się w „Kartach Technicznych” produktów 
WEBAC lub zadzwonić do naszych doradców technicznych.

Cele zapewnienia statyczności

• Odtworzenie ciągłości mineralnych połączeń 
budowlanych

• Przywrócenie wytrzymałości na ściskanie i nośności 

• Wypełnienie rys i pustek

• Wtórne uszczelnienie przed wodą 

• Wzmocnienie elementów budowlanych

Ustalenie metody zapewnienia 
statyczności

• Wypełnienie rys 
Środki w celu przywrócenia siłowego połączenia rys w 
elementach murowanych 

• Wypełnienie pustek  
Wypełnienie pustek i szczelin w wewnętrznej 
strukturze murów

• Wzmocnienie 
Polepszenie właściwości kohezyjnych (zwartości, 
nośności) skorodowanej lub porowatej struktury 
elementów budowlanych

• Uciąglanie  
Środki w celu redukcji działania sił (naprężeń) w murze

• Kotwienie 
Środki w celu połączenia siłowego kolejnych warstw 
muru

• Wypełnianie spoin/ iniekcja 
Wypełnienie ubytków lub skorodowanych elementów 
spoin, szczelin, pustek i zarysowań.

Zasady planowania 
• stan budynku, rodzaj materiału budowlanego, analiza 

podłoża i rys 

• ustalenie technologii iniekcji

• w razie potrzeby iniekcja próbna w celu sprawdzenia i 
kontroli

• kalkulacja ilości potrzebnego materiału iniekcyjnego 

• nakłady na wykonanie odwiertów pod iniektory 

• prace dodatkowe, np. przesklepianie i wypełnianie 
ubytków

• ustalić wymagania dotyczące stosowanych produktów  

• środki, technologie i sposób postępowania

• stworzenie instrukcji wykonania

• potwierdzenie stateczności

Wzmacnianie muru

Wykonanie jednorodnej, mocnej struktury zaprawy jak 
i mineralnego wypełnienia wadliwych połączeń, rys i 
pustek.

• ustalenie siatki odwiertów

• w razie potrzeby zastosować różne techniki iniekcyjne 

• iniekcja niskociśnieniowa
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Uszczelnienia powierzchniowe

Kościół św. Mikołaja w Poczdamie

Uszczelnienie cokołu
Przed wilgocią gruntową / powierzchniową

1  Odkrycie konstrukcji ściany i wyrównanie podłoża

2  Naniesienie WEBAC® 5611

3  Ułożenie dachówki karpiówki

Uszczelnienie schodów
Przed wodą powierzchniową

4  Odsłonięcie konstrukcji (zdjęcie kamiennych stopnic), 
wyrównanie powierzchni

5  Naniesienie WEBAC® 5611

6  Ponowne ułożenie stopnic

Uszczelnienie spacerowej części dachu
przed wodą opadową

7  Odsłonięcie i wyrównanie

8  Naniesienie WEBAC® 4170

9  Odtworzenie powłoki 

 Kościół St. Nikolai zbudowany w latach 1830 – 1837, który 
zaprojektował Karl Friedrich Schinkel, uchodzi za jeden z 
najbardziej znaczących budynków niemieckiego klasycyzmu. 
Uszkodzenia sięgały od cokołów po dach.

Budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej, i 
od lat 50tych zaczęła się jego stopniowa renowacja. Dziś 
jest to obiekt zabytkowy.

W 2010 roku zakończono renowację zewnętrznej części 
budynku. Wykonano uszczelnienia przeciwwodne 
fundamentów aż do cokołów budynku jak i uszczelnienia 
schodów z kamienia naturalnego i spacerowej części 
dachu.

Jako ochronę uszczelnienia, części budynku otoczonego 
gruntem, zgodnie ze „starą poczdamską sztuką 
budowania” fragmenty cokołów pokryto dachówką 
karpiówką.

3
2

1

3

2

1

3

2

1
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6
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Trwałe uszczelnienie cokołów przed 

wodą napierającą

Świeżo odrestaurowane schody  
z kamienia naturalnego 

Kościół St. Nikolai świeci nowym blaskiem
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Uszczelnienia powierzchniowe

Ratusz w miejscowości Greifswald

Ochrona piwnicy przed wilgocią miała szczególne znaczenie 
– odbywały się tam m. in jarmarki adwentowe wyrobów 
ręcznych.

Wykonanie uszczelnienia nastąpiło według danych 
historycznych i przy nadzorze konserwatora zabytków, który 
nie pozwolił używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 
powierzchnię murów.

Uszczelnienie powierzchniowe ścian piwnicy
przed gruntową wodą napierającą

1  Naniesienie WEBAC® 5611 po zewnętrznej stronie ściany

2  Naniesienie WEBAC® 5611 po wewnętrznej stronie ściany 
(do wysokości ok 50 cm ponad poziom posadzki)

3  Ułożenie węża iniekcyjnego  WEBAC®

4  Wylanie posadzki z betonu wodoszczelnego

5  Iniekcja węża materiałem  WEBAC® 1403

6  Naniesienie tynku renowacyjnego (również na  WEBAC® 
5611) od poziomu posadzki w górę. Taki układ pozwoli na 
odparowanie wilgoci ze ściany

 Historia pełna zmian: po otrzymaniu przez Greifswald praw miejskich 
w 1250 roku rozbudowano ratusz miejski. W 1713 roku w ratuszu miał 
miejsce pożar. W roku 1990 zauważono zawilgocenie historycznego, 
krzyżowo-żebrowego sklepienia budowli.

1

2

4

6

3 5
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Uszczelnienia powierzchniowe

Mur miejski w Poczdamie

Od 1733 roku Poczdam otoczony był murem miejskim. W XVIII 
wieku miasto rozbudował „król żołnierzy” Friedrich Wilhelm. 
Mur w tych czasach służył bardziej, jako ochrona przed 
szmuglerami i dezercją żołnierzy, niż jako mur obronny.  Na 
początku XIX wieku mur został w dużej mierze rozebrany; dziś 
jego pozostałości podlegają konserwatorowi zabytków.

Mur został odbudowany z palonych cegieł glinianych, które 
okryto cegłami czerwonymi. Konstrukcja muru składała 
się z mocnych pali, połączonych łukami. Przy renowacji 
najważniejsze były przywrócenie oryginalnego wyglądu i 
ochrona przed wilgocią.

Uszczelnienia powierzchniowe w łączeniach 
przed napierającą wodą gruntową i wodami powierzchniowymi

1  Oczyszczenie muru i wyrównanie spoin

2  Pokrycie materiałem WEBAC® 5611

3  Przedmurze zostało pokryte dachówkami w celu ochrony

 W roku 2004, w mieście garnizonowym Poczdam, zabezpieczono przed 
erozją spowodowaną m. in. wodą napierającą i rozpuszczonymi solami, 
ostatnie, prawie 300 letnie, pozostałości muru miejskiego.

1

2

3

2
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Uszczelnienia powierzchniowe

Zamek w Eisenach

 Zamek w Eisenach ma około 800 lat i jest jednym z najlepiej 
zachowanych średniowiecznych zamków w Niemczech. Przed kilkoma 
laty pojawiło się ryzyko, że mury obronne z kamienia naturalnego utracą 
swoje dobre właściwości na skutek korozji.

W celu trwałego zabezpieczenia przed dostawaniem 
się wody w miejsce styku zaprawy z kamieniami 
naturalnymi muru obronnego, a tym samym zapobieżenie 
postępowaniu erozji spowodowanej mrozem, koniecznym 
było uszczelnienie wszystkich spoin w murze.

W czasie wstępnych oględzin i badań stwierdzono, 
że  WEBAC® 5611, akrylowo- bitumiczna dyspersja 
wypełniona cementem portlandzkim, doskonale nadaje 
się do celu zabezpieczenia i uszczelnienia spoin. 
Uzyskuje ona przyczepność do kamienia naturalnego, 
jest odporna na wahania temperatur i spełnia wymagany 
przez konserwatora zabytków warunek odwracalności.

W trakcie prac naprawczych odsłonięto spoiny na 
głębokość ok 5 cm i na widoczną starą zaprawę i ścianki 
kamienia naturalnego naniesiono powłokę z WEBAC® 
5611. Następnie odtworzono wypełnienie spoin 
zaprawą wykonana wg oryginalnej, starej receptury.

Uszczelnienie spoin
przed wodą powierzchniową (opadową) i wilgoci

1  Odsłonić spoiny (na głębokość ok 3-5 cm) 

2   Naniesienie WEBAC® 5611 (co najmniej 2 warstwy)

3  Ponownie wypełnić spoiny (zaprawa wg oryginalnej 
receptury)
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1 2 3

Zamek w Eisenach –znany i sławny nie tylko dzięki Martinowi Lutherowi.
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Uszczelnienia powierzchniowe

Willa „wdowy Persius” w ogrodzie 
botanicznym w Poczdamie

 W 1847 roku wdowa po Ludwiku Persius wprowadziła się do nowo 
wybudowanego domu. Dziś jest to budynek uniwersytetu poczdamskiego. 
Z biegiem czasu woda powierzchniowa poważnie zagroziła podłogom loggii i 
altany.

Na byłym miejscu części 
ogrodów Sansouci stoi teraz 
willa „wdowy Persius”. Klejnot 
architektury w stylu włoskim 
zbudowano na planie krzyża 
łacińskiego. Piętrowa willa po 
wschodniej stronie otrzymała 
altanę a po stronie zachodniej 
loggię z szeregiem kolumn. 

Podczas odrestaurowywania 
budynku trzeba było wymienić 
hydroizolację altany i loggii, 
przy czym dla poprawnego 
otwierania się drzwi 
wymagane było zachowanie 
właściwej wysokości podłoża.

Uszczelnienie pod historyczną 
okładziną balkonu
przed wodą powierzchniową

1  Odsłonięcie i wyrównanie podłoża

2  Naniesienie WEBAC® 5611

3  Ponowne ułożenie historycznej okładziny 

1

2

3
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Uszczelnienia powierzchniowe

Ratusz dzielnicy Köpenick w Berlinie 

Ratusz Köpenick został zbudowany w 1905 roku w 
stylu brandenburskiego gotyku ceglanego  a następnie 
rozbudowany w latach dwudziestych i trzydziestych XX 
wieku.

W czasie prac remontowych na dziedzińcu ratusza  
stwierdzono  uszkodzenia starej izolacji zawierającej smołę 
i bitum. Niektóre związki  tych produktów są rakotwórcze 
i toksyczne, a zatem szkodliwe dla ludzi i środowiska. 
Wykonanie nowego uszczelnienia przeciwwodnego 
oznaczałoby kosztowne i czasochłonne usuwanie starej 
warstwy izolacyjnej.

Alternatywa? WEBAC® 5611. Środek będący dyspersją 
bitumiczno –akrylową, wypełniany cementem 
portlandzkim  może być bezpiecznie stosowany na 
podłożach zawierających związki smoły i bitumu, spełnia 
jednocześnie wymóg odporności przed wodą napierającą. 
Dzieki tym właściwościom znakomicie nadawał się do 
renowacji starych, uszkodzonych izolacji murów ratusza.

 Ratusz dzielnicy Köpenick ma wyjątkowe położenie - blisko brzegu 
rzeki Sprewy, gdzie występuje w dużym stopniu zmienny poziom wód 
gruntowych. Sprawdzenie w roku 2013 starej izolacji ujawniło, że zawiera 
ona związki szkodliwe dla zdrowia.

Uszczelnienie zewnętrzne 
na starej izolacji
przed gruntową wodzą napierającą

1  Odkopanie budynku, reprofilacja i naprawa 
zniszczonych elementów budowlanych

2  Oczyszczenie powierzchni do uszczelnienia

3  Gruntowanie materiałem  WEBAC® 5611 bez dodatku 
cementu

4  Wykonanie wyoblenia cokołów 

5  Wykonanie warstwy uszczelniającej WEBAC® 5611 z 
dodatku cementu

6  Wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniami 
mechanicznymi

podwórze ratusza podczas 
prac budowlanych 1

z lewej strony pas uszczelnienia 
ze smoły i bitumu

2
3

2

4

5

6
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Uszczelnienie powierzchniowe

Restauracja „Historyczny młyn” w 
Poczdamie

Przebudowa i renowacja budynku znajdującego się pod 
opieką konserwatora zabytków, rozpoczęła się w roku 
1998. Konstrukcja ścian piwnic, słupy i cokoły narażone 
na zawilgocenie zostały wtórnie zabezpieczone przed 
jej działaniem. W reprezentacyjnej, frontowej części 
budynku, elewacja została „zaopatrzona” w izolację, 
którą w razie konieczności można by było usunąć. Cokoły 
i uszczelnienie ścian zewnętrznych zostały wykonane 
właśnie według takich wymagań.

Uszczelnienie ścian zewnętrznych 
przed wilgocią gruntowa  i  woda powierzchniową

1  Naniesienie WEBAC® 5611, od fundamentu do cokołów na 
wysokość niezagrożoną przez wilgoć

2  Uszczelnienie po obwodzie

3  Iniekcja WEBAC® 1403 (przepona pozioma)

4  Naniesienie WEBAC® 5611 od środka

5  Naniesienie farby KEIM

6  Naniesienie tynków od strony wewnętrzne

7  Jastrych

OK Gelände

1
5

6

4

2

3
7

Znowu w pełnej krasie restauracja „Historyczny młyn”“

 Budynek, w którym mieści się ulubiona restauracja, pod zamkiem Sanssouci 
w Poczdamie, ma swój początek za czasów cesarza Wilhelma II. Budowa 
jego zakończona została w roku 1909. Z powodu  daleko zaawansowanego 
zniszczenia, roku  1996 obiekt musiał zostać zamknięty.

©
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Uszczelnienie cokołów
przed wilgocią gruntową i wodą powierzchniową

8  Iniekcja WEBAC® 1403 (wykonanie przepony poziomej)

9  Naniesienie WEBAC® 5611, od fundamentu do bezpiecznej 
wysokości fundamentów

10  Farba KEIM

Historyczna elewacja została „zaopatrzona” w skuteczną   izolacjęn

Również 20 lat po odrestaurowaniu,  
budynek promieniuje blaskiem.

3

2

1

18

8

9

10
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Ochrona zabytków

Uszczelnienie powierzchniowe

Zamek Biesdorf w Berlinie

 Wybudowany w 1868 roku zamek Biesdorf ponad 30 lat był siedzibą rodziny 
Siemens. W 1945 roku zamek został częściowo zniszczony i do roku 2002 
pozostawał w stanie zniszczenia. Wymagająca dużych nakładów rekonstrukcja 
przeprowadzona była z zastosowaniem specjalistycznych środków WEBAC. 

Uszczelnienie pod historyczną 
okładziną na balkonach
przed wodą powierzchniową

1  Odsłonięcie i wyrównanie podłoża balkonów

2  Naniesienie WEBAC® 5611

3  Pokrycie podłoża blachą

Uszczelnienie pod farbą elewacyjną
przed wodą opadową (wodą powierzchniową)

1  Reprofilacja kapitelów kolumn

2  Naniesienie WEBAC® 5611

3  Pomalowanie fasady

Budynek, który stoi w 14- hektarowym parku 
krajobrazowym we wschodniej części Berlina był jak na 
swoje czasy bardzo nowoczesny: miał elektryczność, 
niskociśnieniowe ogrzewanie parowe, czujniki pożarowe 
i pompę do studni. Pałac zbudowany na rzucie  poziomym  
w kształcie litery T, ozdobne kolumny pergoli i ośmiokątne 
wysokie wieże nawiązują do wzorów włoskich.  W pałacu 
mieści się dziś Centrum Sztuki i Przestrzeni Publicznej- 
miejsce spotkań ze zmieniającymi się wystawami, 
międzynarodowym, współczesnym malarstwem i sztuką i 
kulturą Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

uszkodzenia balkonu

Uszkodzenia
słupa

3

2

1

1

Prace renowacyjne zaczęły się w 2002 roku. W 2016 
roku zakończyła się rekonstrukcja dawnego dworu. 

Cienkowarstwowa dyspersja bitumiczno – akrylowa  
WEBAC® 5611 kumożliwiła wykonanie uszczelnienia 
balkonów i kapitelów (głowic) kolumn pergoli zgodnie z 
wymogami konserwatora zabytków.

1

2

2

3

31
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Zamek Biesdorf - stan dzisiejszy

Portyk - wejście główne 
z odrestaurowanymi kolumnami
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Ochrona zabytków

Zabezpieczenia iniekcyjne / zabezpieczenie statyczne

Klasztor św. Michała w Rostoku 

 W ciągu 500 lat swojej historii, kościół św. Michała w Rostoku wiele 
doświadczył: Na początku służył jako klasztor i drukarnia książek, później 
jako akademik, zbrojownia, magazyn wełny i zbóż i do zniszczenia podczas 
drugiej wojny światowej jako stacja transformatorowa. W połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku trzeba było jak najszybciej wzmocnić mury 
obiektu.

W 1942 roku budynek całkowicie spłonął po ataku 
lotniczym. Został odbudowany w latach 50tych.

W 1994 roku zachodnie skrzydło zostało 
odrestaurowane i rozbudowane. Trzeba było jednak 
podnieść nośność murów. Przed renowacją zostały 
przeprowadzone badania odnośnie przydatności 
środków iniekcyjnych do wzmocnienia murów. Wyjęcie 
rdzenia próbnego po udanej iniekcji próbnej dostarczyło 
informacji o wytrzymałości muru, a w szczególności 
o występowaniu pustek i rozmieszczeniu środka 
wypełniającego (iniekcyjnego). Konieczne było również 
dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe spoin.

Wzmocnienie i zabezpieczenie 
przeciwwilgociowe
dla lepszej nośności i przed wodą powierzchniową

1  Wykonanie siatki odwiertów

2  Wypełnienie pustek WEBAC® 2061

3  Iniekcja uszczelniająca WEBAC® 2061 (ustawionym 
hydrofobowo)

ROZCHODZENIE SIĘ ŚRODKA INIEKCYJNEGO

 ... w starych murach następuje z reguły w 3 fazach: 

A  Iniekcja szczelin   
Wypełnianie powstałych w budowli większych szczelin, braków 
w zaprawie i rys 

B  Iniekcja pustek  
Wypełnienie pustek i większych porów

C  Penetracja  
Przenikanie  w porowatą strukturę, mikropory i strukturę kapilar

2

3

1

C

Bohr- 
loch

Injektions- 
    harz

Mauerwerk Fuge

Kapillare
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Ochrona zabytków

Zabezpieczenia iniekcyjne / zabezpieczenie statyczne

Biurowiec i galeria „Bikini-Haus” w Berlinie

„Bikini – Haus” zbudowano  w latach 1955 – 1977. 
Budynek ma 6 kondygnacji i 200 metrów długości. 
Pierwotnie, na dolnych piętrach znajdowały się 
sklepy, na wyższych powierzchnie produkcyjne, część 
administracyjna i biura. Szybko przyjęła sie nazwa obiektu 
„Bikini-Haus” –kojarząca się z letniskowym klimatem; 
otwarta cześć  drugiego piętra dzieli budynek i daje 
szeroki widok na miasto i otaczająca zieleń. Obiekt został 
zamknięty w 1978 roku i poddany  odrestaurowywaniu 
dopiero  w latach 2010-2014. Teraz jest znany jako 
„Concept Mall Bikini Berlin”; jest to  centrum handlowe ze 
sklepami, kinem i gastronomią.

Podczas renowacji, Bikini- Haus został gruntownie  
oczyszczony ze starej substancji budowlanej  i rozebrany 
do betonowej konstrukcji nośnej. Żeby przywrócić 
nośność stropów i pali, iniekcyjnie wypełniono pustki 
i połączono rysy materiałem siłowym (przenoszącym 
naprężenia).

 Wcześniejsze „Zentrum am ZOO” (tłum. Cetrum przy ZOO) stał dłużej 
pusty niż efektywnie wykorzystywany. Po 32 latach marazmu cały 
budynek został gruntownie  i kompletnie odremontowany i kosztownie 
odrestaurowany. Produkty Firmy WEBAC pozwoliły na przywrócenie 
nośności stropów i słupów konstukcji.

Wzmocnienie konstrukcji stropu
siłowe wypełnienie rys – dla podniesienia  nośności

1  Lokalizacja i ocena zbrojenia 

2  Odwierty o małych średnicach 

3  Mineralne przesklepienie zarysowań

4  Iniekcja żywicą epoksydową WEBAC® 4110 niskim 
ciśnieniem

Wzmocnienie konstrukcji słupów
siłowe wypełnienie rys i pustek – dla podwyższenia 
nośności

5  Odwierty o małych średnicach 

6  Przesklepienie mineralne

7  Iniekcja żywicą epoksydową WEBAC® 4110 niskim 
ciśnieniem

6

7

5

2

13

4
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Bikini-Haus po odnowieniu w roku 2014
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Zabezpieczenia iniekcyjne / zabezpieczenie statyczne

„Nowa Wartownia“ w Berlinie

Przekształcenie „Nowej Wartowni“ w najważniejsze 
miejsce pamięci Republiki Federalnej Niemiec dla ofiar 
wojny i dyktatury trwało 6 miesięcy. W dniu pamięci w 
roku 1993 nastąpiło uroczyste otwarcie odrestaurowa-
nego obiektu.

Podczas przebudowy dużym wyzwaniem były wąskie 
przejścia i bardzo duże grubości murów. Żeby popraw-
nie wykonać iniekcję w tak grubych murach, konieczne 
było wykonać odwierty o długości 170 cm. W tym celu 

dla firmy wykonawczej zostały wyprodukowane specjal-
ne wiertła. Do wykonania przepony poziomej użyto ela-
stycznego, niskolepkiego żelu poliakrylowego WEBAC 
250. Inżynierowie zaufali produktom WEBAC również 
w kwestii uszczelnienia posadzki. Do tego celu zasto-
sowano dyspersje bitumiczno- akrylową WEBAC 5611. 
Renowacja parteru miała miejsce od września 1998 
do stycznia 1999. Piwnicę remontowano od marca do 
kwietnia 2000 roku.

 Obiekt znajdujący się przy reprezentacyjnej dzisiaj ulicy w Berlinie został 
zaplanowany w roku 1916 przez Karla Friedricha Schinkela jako wartownia 
z celami dla aresztowanych. Po zniszczeniu obiektu podczas drugiej wojny 
światowej, w latach 90tych został on przekształcony w miejsce pamięci. Bardzo  
grube ściany wartowni zostały uszczelnienie i zabezpieczenie żywicami WEBAC
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Zabezpieczenia iniekcyjne / zabezpieczenie statyczne

„Nowa Wartownia“ w Berlinie

Przepona pozioma 
przed podciąganiem kapilarnym

1  Wykonanie siatki odwiertów

2  Iniekcja WEBAC® 250

Uszczelnienie posadzki 
dla ochrony historycznej substancji budowlanej przed 
negatywnemu parciem wilgoci od gruntu

3  Naniesienie WEBAC® 5611  

Uszczelnienie strukturalne 
zewnętrznych ścian piwnic 
przed  powierzchniowym przenikaniem wilgoci

4  Wykonanie odwiertów i iniekcja  WEBAC® 250

“Nowa Wartownia“ w Berlinie jest centralnym miejscem pamięci  ofiarom 
wojny i terroru w Niemczech

2

1

3

4
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Ochrona zabytków

Zabezpieczenia iniekcyjne / zabezpieczenie statyczne

Krzywa wieża w Bad Frankenhausen 

 Przechylona o prawie 5O krzywa wieża w Bad Frankenhausen, jest 
pochylona nawet bardziej niż krzywa wieża w Pizie. W 2015 roku ten 
640- letni budynek  został skutecznie ustabilizowany. Konieczne jednak 
było wykonanie dodatkowego zabezpieczenia na pochylonych ścianach 
obiektu. Produkty WEBAC sprostały temu zadaniu.

W roku 1382 w Turyngii (Niemcy:  miedzy miastami Halle i Erfurtem ) w miasteczku Bad Frankenhausen na geolo-
gicznie niestabilnym gruncie wybudowano kościół z 56 metrową wieżą. W tych warunkach wieża kościoła ulegała 
ciągłemu przechylaniu.  W ciągu ostatnich 100 lat przechył wieży kościelnej  od pionu prawie potroił się i wyniósł 
5,6 metra. Obiekt ten  jest znacząco bardziej „krzywy” niż krzywa wieża w Pizie. W 2015 roku budowla została 
ustabilizowana przez specjalne podpory a następnie odrestaurowano  
mury zewnętrzne.

Na pochyłych powierzchniach ścian trzeba było przeprowadzić dalsze 
prace zabezpieczające przed przesiąkaniem muru przez wodę opadową 
i ze względu na bezpieczeństwo  statyczne ścian konstrukcji odtworzyć 
wypłukane w procesie erozji spoiny.

Zastosowano oryginalny sposób zabezpieczenia muru wieży.

 W pewnym obszarze wewnętrznej strony muru pochylonej wieży 
spoiny zostały nawiercone i  oczyszczone ze starej, zwietrzałej 
zaprawy. Następnie wypełniono oczyszczone  spoiny „zaprawą 
drenażową” wykonaną się z żywicy epoksydowej WEBAC® 4270 i piasku 
kwarcowego o dużym uziarnieniu. Zewnętrzna strona muru w  miejscu tak 
zabezpieczonych spoin została pokryta tynkiem gipsowym. 

Taki zabieg techniczny  z jednej strony ustylizował mur, z drugiej stro-
ny  przesiąkająca woda mogła zostać odprowadzona przez specyficzną 
„zaprawę drenażową”. Tak przygotowany system zabezpieczenia  
(„zaprawa drenażowa” plus tynk gipsowy) zapobiega dalszemu  
wykruszaniu się fug i szkodom powodowanym przez mróz.

Zabezpieczenie muru 
(Zaprawa gipsowa)  

lepsza ochrona przed wilgocią, dodatkowe  
zabezpieczenie statyczne

1  Oczyszczenie spoin 

2  Wypełnienie spoin zaprawą drenażową 
WEBAC® 4270 i piasek kwarcowy  
(uziarnienie > 1,2 mm) 

3  Naniesienie tynku gipsowego na zewnętrzne 
powierzchnie ścian

Nowy tynk gipsowy na pochyłej ścianie wieży
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Zabezpieczenia iniekcyjne / zabezpieczenie statyczne

Krzywa wieża w Bad Frankenhausen 

Podłoże skalne

Napływ wody gruntowej

Złoż a skał osadowych 
pochodzenia morskiego

OBNIŻENIE TERENU
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